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Utilisation des cartes mémoire SD/SDHC
Attention : Veillez à 
ce que la carte SD soit 
insérée à fond avant de 
replacer la pédale, pour 
éviter tout dommage à la 
carte SD.
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Formatez la carte lors de sa première 
insertion dans le JamMan® Solo en procé-
dant comme suit : 

Maintenez la touche 1.	 Store enfon-
cée pendant six secondes. L’ÉCRAN 
affiche FO (Formater la carte) et la 
touche STORE clignote.   
Appuyez à nouveau sur la touche 2.	
Store. L’ÉCRAN affiche F? 
(Formater ?) et la touche Store 
continue de clignoter. Pour annuler la 
procédure, appuyez sur la PÉDALE.
Pour lancer le formatage, maintenez à 3.	
nouveau la touche Store enfoncée 
pendant deux secondes. L’ÉCRAN 
affiche Bu, indiquant que la carte est 
en cours de formatage.

REMARQUE : Si, lorsque vous essayez 
de formater une carte SD, l’écran affiche 
CP en clignotant, lors de l’étape 3, la pro-
tection anti-copie de la carte SD est active 
et doit être déverrouillée.

Formatage des cartes SD
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Si une carte mémoire au format invalide 
est insérée dans le JamMan® Solo, le 
JamMan Solo ne reconnaît pas la carte et 
l’ÉCRAN affiche nF.  La carte doit être 
formatée avant de pouvoir être utilisée 
par le JamMan Solo. Pour formater la 
carte, procédez comme suit : 

Pendant que l’1.	 ÉCRAN affiche nF, 
la touche Store clignote et vous 
demande de confirmer le formatage.
Appuyez sur la touche 2.	 Store 
clignotant.  L’écran affiche F? et la 
touche Store continue de clignoter. 
Vous pouvez appuyer sur la PÉDALE 
pour annuler la procédure.
Pour lancer le formatage, maintenez 3.	
la touche Store enfoncée pendant 
deux secondes.  L’ÉCRan affiche 
Bu, indiquant que la carte est en 

cours de formatage. Lorsque le 
formatage est achevé, le JamMan Solo 
revient en utilisation normale.

Cartes non formatées
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Pédale FS3X optionnelle
La pédale optionnelle FS3X vous permet de gérer au pied la sélection de la boucle, le 
tempo, et l’arrêt. 

Mode
Lorsque la mémoire de la 
boucle sélectionnée est vide, 
ce contacteur au pied peut 
être utilisé pour régler le 
tempo.  Si la boucle est en 
lecture, en enregistrement, 
ou en Overdub, ce contac-
teur au pied met fin à ces 
fonctions.  Si vous maintenez 
le contacteur au pied 
enfoncé, vous supprimez la 
nouvelle boucle ou l'Over-
dub ajouté à la boucle 
enregistrée.

Down 
Le contacteur au pied 
sélectionne l'emplacement 
mémoire précédent. Mainte-
nez-le enfoncé pendant deux 
secondes pour accélérer le 
défilement.

Up 
Le contacteur au pied 
sélectionne l'emplacement 
mémoire suivant. Mainte-
nez-le enfoncé pendant deux 
secondes pour accélérer le 
défilement.
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Lectures de boucles multiples avec la 
pédale FS3X
Le JamMan® Solo vous offre une autre 
fonction exceptionnelle : la possibilité de 
jouer différentes boucles les unes après 
les autres à l’aide de la pédale optionnelle 
FS3X. Ceci vous permet de jouer une 
progression couplet > refrain > couplet 
> pont sans coupure, à l’aide de trois 
boucles différentes. 

Pour préparer les boucles pour la configu-
ration couplet > refrain > couplet > pont, 
procédez comme suit :

Enregistrez la boucle de couplet en 1.	
mémoire 1.
Enregistrez la boucle de refrain en 2.	
mémoire 2.
Enregistrez la boucle de pont en 3.	
mémoire 3.  

Pour utiliser ces trois boucles sur scène, 
procédez comme suit :  

Sélectionnez la boucle 1 (couplet) et 1.	
appuyez sur la PÉDALE. La lecture 
de la boucle 1 commence.
Pour passer à la boucle 2 (refrain), 2.	
appuyez sur UP sur la FS3X pendant 
au moins deux secondes avant la fin 
de la boucle 1. Une fois la boucle 2 
sélectionnée, l’ÉCRAN affiche 2 en 
clignotant, indiquant que la boucle 2 
est jouée à la fin de la boucle 1. Une 
fois que la boucle 2 commence en 
lecture, l’ÉCRAN cesse de clignoter.
Pour sélectionner à nouveau la bou-3.	
cle 1, appuyez sur DOWN (FS3X). 
Après le début de la lecture de la 4.	
boucle 1, vous pouvez sélectionner 
la boucle 3 (pont) en appuyant deux 
fois sur UP. L’ÉCRAN affiche 3 en 
clignotant.
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Les mémoires 1, 2, et 3 sont utilisées dans 
cet exemple, mais vous pouvez utilisez les 
mémoires que vous voulez. 

Si vous appuyez sur les contacteurs au 
pied UP ou DOWN de la FS3X pendant 
moins de deux secondes avant la fin de 
la lecture d’une boucle, le JamMan® Solo 
n’a pas assez de temps pour préparer la 
boucle suivante et la boucle en cours est 
relue une fois supplémentaire. Si vous avez 
enregistré des Overdubs, ils sont perdus 
lorsque la boucle suivante est sélection-
née et commence en lecture. Vous pouvez 
également utiliser les touches de sélection 
de boucle pour changer de boucle pen-
dant la lecture.

Logiciel JamManagerTM

Le logiciel de gestion de bibliothèques de 
boucles est disponible en téléchargement 
gratuit sur le site Internet de DigiTech®. 
Cette application tourne sous Windows 
XP/Vista/7 et sous Mac OS X. Elle vous 
permet d’archiver et de transférer vos 
boucles entre le JamMan Solo et votre 
ordinateur. 

Pour de plus amples informations, consul-
tez le site Internet www.digitech.com.
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Initialisation sur les réglages d’usine
Cette procédure vous permet d’initialiser le JamMan® Solo sur ses réglages d’usine. 
Toutes les mémoires de boucles internes sont reformatées et les 10 boucles fournies 
avec le JamMan Solo sont restaurées. L’initialisation sur les valeurs d’usine n’affecte en 
rien les cartes SD externes.
 
ATTENTION : la procédure d’initialisation sur les valeurs d’usine efface 
toutes les boucles de la mémoire interne du JamMan Solo et l’initialise sur 
les valeurs d’usine. Cette procédure est permanente et ne peut pas être 
inversée. Utilisez l’initialisation sur les valeurs d’usine avec prudence. Faites 
un Backup de vos boucles internes sur votre ordinateur avec le logiciel 
JamManagerTM par la connexion USB avant toute initialisation.
 

Maintenez la touche 1.	 STORE enfoncée pendant la mise sous tension du JamMan 
Solo.
Lorsque l’écran affiche 2.	 Fr, relâchez la touche STORE (qui clignote).
Appuyez à nouveau sur 3.	 STORE. L’écran affiche r?, et vous demande de confirmer. 
Pour annuler, appuyez sur la PÉDALE.
Pour confirmer l’initialisation, maintenez la touche 4.	 STORE enfoncée jusqu’à ce que 
bu s’affiche. Le JamMan Solo repasse en fonctionnement normal sur la boucle 1 
affichée à l’écran.
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Caractéristiques techniques
Section numérique
Conversion A/N/A :	 24 bits
Fréquence d’échantillonnage :	 44,1 kHz
Format fichiers de boucles : 	 44,1 kHz, 16 bits (mono), fichier .wav non compressé
USB :	 2.0 haut débit (compatible USB 1.1)
Type de connecteur :	 Mini-B 5 broches 
Capacité individuelle par boucle :	 10 minutes
Capacité de mémoire interne :	 35 minutes au total de temps de boucle (99 boucles au total)
Type de mémoire externe :	 (optionnelle) SD/SDHC de 32 Go max.
Capacité de mémoire externe : 	 Plus de 16 heures d’enregistrement, avec une carte SDHC de  

		 8 Go ou plus (99 boucles maximum au total)

Entrées/sorties
Entrées Instrument/guitare :		
Type de connecteur :	 Jack mono 6,35 mm asymétrique
Impédance d’entrée :	 1 MOhms
Niveau d’entrée maximum :	 +4 dBu
Trajet guitare :	 Reste analogique sans traitement

Entrée Aux :
Type de connecteur :	 mini-Jack stéréo 3,5 mm ramené en mono
Impédance d’entrée :	 20 kOhms
Niveau maximum d’entrée :	 +4 dBu
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Sortie:
Type de connecteur :	 Jack 6,35 mm mono. Compatible casque stéréo avec impédance  

		 minimum de 50 Ohms, avec signal mono.
Impédance de sortie : 	 100 Ohms
Niveau de sortie maximum : 	 +4 dBu	

Entrée pédale externe :
Type de connecteur :	 Jack 6,35 mm stéréo, compatible avec la pédale optionnelle
			  DigiTech® FS3X à 3 contacteurs au pied 

Alimentation
Puissance :	 < 2 Watts 
Consommation :	 < 200 mA
Adaptateur :	 PS200R (fourni), sortie : 9,6 Vcc, 300 mA max.
	 US et Canada:	 PS200R-120
	 Japon :	 PS200R-100
	 Europe :	 PS200R-230
	 R-U :	 PS200R-240
	 Australie :	 PS200R-240-AU

Dimensions :	 70 mm (l) x 127 mm (p) x 54 mm (h)

Poids :	 0,35 kg
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Windows
XP Home/Pro (32), Vista (32/64), 7 (32/64)•	
Pentium®/Athlon XP 1,5 GHz ou plus •	
rapide
1 Go de RAM (2 Go de RAM conseillé)•	
Port USB•	

Mac
OS X 10.5 ou plus récent•	
Processeur Intel Core•	
1 Go de RAM (2 Go de RAM conseillé)•	
Port USB•	

Logiciel de gestion des boucles JamManagerTM — Systèmes requis 
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